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SIXEIGHT Series
IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení

Ihned k pou�ití
Gelová hmota je ji� ve
výrobku pøedvyplnìna.
Gel je spojen s vanièkou
spojky.

Oddìlovací stìny
(separátory)
Umo�òují snadné a
rychlé umístìní kabelu
uvnitø spojky bez
nutnosti vrtat nebo
lámat pøepá�ky.

Sestavitelné tìsnìní
Zaji��uje nejlep�í
utìsnìní pro kabely
rùzných prùmìrù.

Pojistná matice
Preventivní opatøení proti
otevøení spojky bez
pou�ití nástroje.

Sestava �roubových
vývodek
Pro bezpeènou a snadnou
instalaci spojky v�dy a� po
spojení jednotlivých vodièù.
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Pou�ití Výhody Obsah balení

� Permanentní ponoøení a� 10m
� Podzemní aplikace
� Doèasné instalace
� Fotovoltaické aplikace

� Gel je ji� souèástí spojky
� 100% vodotìsné
� 100% prachotìsné
� Dobrá mechanická odolnost
� Bez data expirace

� Gelem vyplnìná spojka
� �roubové vývodky
� Svorkovnice
   (dle verze výrobku)
� Návod pro montá�

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
� Splòuje po�adavky EN 50393:  spojování kabelù
   nízkého napìtí 0,6/1 kV
� Splòuje EN 60695211:  zkou�ka �havou smyèkou
� Splòuje CEI 2037/21 (EN 5026721)
� Splòuje EN 60529: stupeò krytí IP68 (10m)
� Provozní teplota 20°C a� + 90°C
� Certifikováno nezávislou laboratoøí INTERTEK
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10m
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SHARK 6801  A

SHARK 6801  B

IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení
jedno�ilových kabelù o prùøezu 25 ÷ 50 mm²

Obj. è. 5451

Obj. è. 5452

� Galvanicky upravený povrch svorky se
speciálními �rouby s trhací hlavou.

IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení
tøí�ilových kabelù o prùøezu 1,5 ÷ 6 mm²
� Souèástí balení je 3pólová svorkovnice
   ( dle normy EN 60998, In = 20A )
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25 ÷ 50 mm²

1,5 ÷ 6 mm²

Al Cu
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IP68
10mSHARK 6801  C
Obj. è. 5453

IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení
tøí�ilových kabelù o prùøezu 1,5 ÷ 6 mm²
� Souèástí balení je 3pólová svorkovnice
   se �estihranným klíèem (INBUS)

1,5 ÷ 6 mm²
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IP68
10mSHARK 6803  A
Obj. è. 5458

IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení
pìti�ilových kabelù o prùøezu 10 ÷ 25 mm²
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IP68
10mSHARK 6802  A
Obj. è. 5456

IP68 Gelová kabelová spojka pro pøímé spojení
pìti�ilových kabelù o prùøezu 2,5 ÷ 10 mm²
� Souèástí balení je 5pólová svorkovnice
   se �estihranným klíèem (INBUS)

� Souèástí balení je 5pólová svorkovnice
   se �estihranným klíèem (INBUS)

2,5 ÷ 10 mm²

10 ÷ 25 mm²

Cu

Cu

Cu

Cu

VELIKOST 1 190 60

48

[mm]

VELIKOST 2
[mm]235 68

48

VELIKOST 3
[mm]310 85

60

INFORMACE

+ 420 739 201 336
poptavky@eleman.cz


